
Tekninen tietolehti
Pyöröjohdinkiinnike liuskekivikatoille, Rd 8-10, A2

Tuotenumero: 5215374

• pyöröjohdinkiinnike polyamidia
• rei'illä Ø 5,5 mm ja ura

teräs, ruostumaton 1.4301

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Nimitys 2
Valmistaja
Koko
Materiaali
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta
portille

5215374
157 LK-VA
Pyöröjohdinkiinnike
Rd8-10, tiilikatolle, sääd.
OBO
210mm
teräs, ruostumaton 1.4301
20
Kappale
8 kg
kg/100 kpl
0,3505 kg CO2e / 1 Kappale
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Tekninen tietolehti
Pyöröjohdinkiinnike liuskekivikatoille, Rd 8-10, A2

Tuotenumero: 5215374

Mitat
Pituus 212 mm

Tekniset tiedot
Käyttö
Kiinnitystapa, johdin
Johtimen halkaisija maks.
Johtimen halkaisija min.
Asennustapa
Asennuskorkeus
Sovitus
Kiinnityskappaleen valmistusma-
teriaali
Kiinnikkeen valmistusmateriaali

Kattopinta
kiinnikkeellä
10
8
ruuvattava
38 mm
Rd 8-10 mm
muovi

ruostumaton teräs (V2A)
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