Tekninen tietolehti
Kaapeli- ja putkikiinnike 733 A4

Tuotenumero: 1362934

Kaapeli- ja putkikiinnike asennusputkien ja kaapelien asennukseen seiniin, kat-
toihin ja lattioihin. Itselukittuvalla yldosalla. Kiinnitys pitkittéisreian kautta.
Hyvaksytty palonkestaviin asennuksiin DIN 4102 osan 12 mukaisesti, paloluokat
E 30 - E 90.
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. terés, haponkestéavé 1.4571 HST
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Tuotenumero 1362934

Tyyppi ASL 733 53 A4

Nimitys 1 Putkikiinnike

Nimitys 2 kiinnitysreialla

Valmistaja OBO

Koko 44-53mm

Materiaali teras, ruostumaton 1.4571
Pienin myyntiyksikko 20

Maarayksikkd Kappale

Paino 5,723 kg

Painoyksikkd kg/100 kpl

COrtZ_I-IjaIanjéIki (GWP) kehdosta | 0,4208 kg CO2e / 1 Kappale
portille



Tekninen tietolehti
Kaapeli- ja putkikiinnike 733 A4

Tuotenumero: 1362934

10 Mitta A 84 mm
Mitta B 70 mm
Mitta b 16 mm
o I Mitta D 53 mm
O] @ © Mitta d maks. 53 mm
\\: Mitta d min. 44 mm
Mitta L 10 mm
} 84 . Mitta s 29,5 mm
Mitta t1 (mm) 1,5
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Etaisyys seindan kylla
Kaapelien/asennusputkien lu- 1
kumaara
Malli Suljettu
Kiinnitystapa Ruuvin reika
Palonkestavyys kylla
halkaisijalle 44 - 53
Halogeeniton kylla
Muovipaallyste ei
Materiaalin vahvuus 1,5 mm
Kiinnitysalue D maks. 53 mm
Kiinnitysalue D min. 44 mm
UV-kestava kylla
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