Tekninen tietolehti
Ulkokulma asennuskanavalle tyyppi LKM 40040

Tuotenumero: 6249086

Ulkokulma asennuskanavien LKM suunnanvaihtoon.

Potentiaalintasaus kannen ja tasokulman valilla toteutuu ilman lisdosia.
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FSK kuumasinkitystd ohutlevystd/muovipinnoitteinen

Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Nimitys 2
Valmistaja
Koko

Vari

Materiaali
Pinta
Pintastandardi
Pienin myyntiyksikko
Méaarayksikko
Paino
Painoyksikkd

CO2-jalanjalki (GWP) kehdosta
portille

6249086

LKM A40040RW

Ulkokulma

ylaosalla

OBO

40x40mm

puhtaanvalkoinen, RAL 9010
teras

kuumasinkitysté ohutlevysta/muovipinnoitteinen
DIN EN 10346

1

Kappale

38,6 kg

kg/100 kpl

1,7713 kg CO2e / 1 Kappale




Tekninen tietolehti
Ulkokulma asennuskanavalle tyyppi LKM 40040

Tuotenumero: 6249086

Pituus 164 mm
Pohjamitta 40 mm
Korkeus 44 mm
Mitta a 120 mm

m

d

Malli Alaosa ja kansi
Kiinnitystapa Pohjarei'itys
Palonkestavyys ei
kanavamitalle 40 x 40
Halogeeniton kylla
Kanavan sivumitta min. 44 mm
Kanavan syvyys 44 mm
Kotelointiluokka IP30
Suojakalvo ei
Suojaustaso IK-koodi IK10
Itsestddn sammuva ei
Kayttéalueen lampdatila maks. 90 °C
Kayttdalueen lampétila min. -5°C
Kulma-alue maks. 90 mm
Kulma-alue min. 90 mm
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