
Tekninen tietolehti
Keskikannake, tikashylly

Tuotenumero: 6358667

Tikashyllyjen keskikannake.
Asennuksessa on varmistettava kuorman tasainen jakaantuminen (ei 
yksipuolista sijoitusta).

Teräs

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Nimitys 2
Valmistaja
Koko
Väri
Materiaali
Pinta
Pintastandardi
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta
portille

6358667
MAHL 300 FT
Keskikannatin
tikashyllylle
OBO
B300mm
sinkki
teräs
= upottamalla kuumasinkitty
DIN EN ISO 1461
1
Kappale
61,8 kg
kg/100 kpl
1,8493 kg CO2e / 1 Kappale
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Tekninen tietolehti
Keskikannake, tikashylly

Tuotenumero: 6358667

Mitat
Pituus
Pohjamitta
Korkeus

80 mm
300 mm
15 mm

Tekniset tiedot
Malli
Palonkestävyys
Sopii kierretangolle, metrinen
Sopii lankahyllylle
Sopii tikashyllylle
Sopii levyhyllylle
Levy kiinnitys
ROHS-vaatimusten mukainen
Säädettävä

asennettu
ei
12
ei
kyllä
ei
ruuvattava
kyllä
ei
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