
Tekninen tietolehti
Päätykappale asennuskanavalle  WDK 60150

Tuotenumero: 6193323

Päätykappale asennuskanavien WDK sulkemiseen.
Päätykappaleet asennetaan asennuskanavan WDK päätyyn painamalla ja ne
lukkiutuvat kiinnitysjousen avulla.

Polyvinyylikloridi

Perustiedot
Tuotenumero
Tyyppi
Nimitys 1
Valmistaja
Koko
Väri
Materiaali
Pienin myyntiyksikkö
Määräyksikkö
Paino
Painoyksikkö
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta
portille

6193323
WDK HE60150RW
Päätykappale
OBO
60x150mm
puhtaanvalkoinen, RAL 9010
polyvinyylikloridi
10
Kappale
4,118 kg
kg/100 kpl
0,1384 kg CO2e / 1 Kappale
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Tekninen tietolehti
Päätykappale asennuskanavalle  WDK 60150

Tuotenumero: 6193323

Mitat
Pituus
Pohjamitta
Korkeus
Mitta a
Mitta b
Mitta H

27,5 mm
150 mm
60 mm
150 mm
60 mm
150 mm

Tekniset tiedot
Malli
Kiinnitystapa
Palonkestävyys
Halogeeniton
Kotelointiluokka
Suojakalvo
Suojaustaso IK-koodi
Käyttöalueen lämpötila maks.
Käyttöalueen lämpötila min.

vasen/oikea
painokiinnitys
ei
ei
IP30
ei
IK04
60 °C
−5 °C
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